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Aditivi în betoane

Aditivi acceleratori şi încetinitori ai proceselor de priză şi întărire

Aditivii acceleratori de priză : viteza de hidratare, compuşi noi

Aditivii întârzietori de priză : micşor. solubilitatea, pelicule

Replast- priză 18 h

Aditivii tensioactivi (fluidizanţi, antrenori de aer şi micşti)

(G = ((S este constantă ; ( << ; S >>
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Aditivi fluidizanţi (plastifianţi sau superplastifianţi) : 

- lignosulfonatul de calciu (LSC)

- melamină - formaldehidă sulfonată (MFS), de tipul VIMC11

- naftalină - formaldehidă sulfonată (NFS), de tipul FLUBET şi VIMC22

Aditivi antrenori de aer : 10 şi 1000 (m, 25 şi 250 (m, 5 – 6 %






alchil aril sulfonat de sodiu (C19H30SO3-Na+)

Aditivi micşti : DISAN

Aditivii impermeabilizanţi

Aditivii antigel : Antigero -10 (C
Accelerarea întăririi betonului

Utilizarea cimenturilor cu viteză mare de întărire
Utilizarea aditivilor acceleratori de întărire 3CaO(Al2O3(3 CaCl2(n H2O

[image: image2.bmp]Tratamente termice, v = f(T), 80(C- 6 ori ; 100(C- 10 ori 

Decofrare 45-50 % din clasă ; 10-30 ore beton armat şi 16-36 precom.
Aburire

Cimentul C3S + C4AF, favorabil ; C2S satisfăcător, C3A fără rezis.

60-100 (C, 6-8 ore (40-70 %), 

[image: image3.bmp]scădere de rezist. max. 20 % 
dilatarea diferenţială a componenţ.
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viteza diferită de deshidratare








ecranarea nucleelor de ciment
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Tp = 2-6 ore

Autoclavizare

8-16 bari, 10-12 ore, 180-200(C, după o întărire prealabilă

SiO2 + x Ca(OH)2 + (n-x) H2O           x CaO SiO2 n H2O

Adeziune, BCA

Utilizarea betonului cald

Influenţa temperaturilor scăzute şi ridicate asupra proprietăţilor betonului

+ 20(C temp. normală ; +5(C temp. scăzută

Influenţa temperaturilor scăzute

Betonarea pe timp friguros : ciment, a/c, aditivi, vibrare, acoperire, beton cald, decofrare

Influenţa temperaturilor ridicate
35(C ; 150(C-Rî ; 300-Rc ; 540 -Ca(OH)2 ; 575-SiO2 ; 600-CaCO3

- betoane rezistente la foc, cu Tr < 1580(C,


- betoane refractare cu 1580 < Tr < 1770(C,


- betoane suprarefractare cu Tr > 1770(C

Utilizarea betonului greu : elemente de rezistenţă, beton aparent cu parament natural, prefabricate : elem.canale necir., stălpi ptr. liniile aeriene şi pentru agent termic, tuburi

Betoane uşoare

betoane uşoare cu 2000 < (a < 1001 kg/m3
Clasa
Tipul de beton uşor
(a, 

kg/m3
Rc, 

N/mm2
(, W/m(K

S
Beton uşor de rezistenţă 

(structură)
1600-1900
30-70
0,6-1,0

SI
Beton uşor de rezistenţă şi

izolaţie termică
1300-1600
15-20
0,5-0,8

I
Beton uşor termoizolator
< 1450
< 15
< 0,50


  macroporoase   macroporoase        uşoare

 celulare

uşoare

   compacte

Betoanele celulare : porozitate 60-70 % şi (a, < 1000 kg/m3.

8-16 bari, 10-12 ore, 180-200(C, după o întărire prealabilă

SiO2 + x Ca(OH)2 + (n-x) H2O           x CaO SiO2 n H2O

2Al + 3Ca(OH)2 + 6H2O          3CaO(Al2O3(6H2O + 3H2↑(g)

Caracteristicile betonului celular 

Rc = 1,8 - 10 N/mm2, ( = 0,10-0,30 W/m(K,

Pori închişi-rezistenţă satisfăcătoare la gelivitate

Armare cu carcase de oţel sudate, protejate contra coroziunii

Utilizări : blocurilor de zidărie mici şi mari, fâşiilor armate pentru pereţi interiori, elemente termoizolatoare ; Blocuri sanitare, panouri sanitare, cabine spaţiale
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